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Tool unclamp unit

model MNC
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model MNC



11.5 mm
11 kN
20 kN

0.065 sec 5.5  11.5 mm 
0.041 sec 11  5.5 mm 

AC200 V   50 / 60 Hz
34 kg

model MNC10V

1.5kW

Rc1/4

12
8

13
1.

5

88

475

133

82

38
5

29
8.

5

342

86
.5

34

11
.5

175P.C.D.65
120

143-

19
2

102.5

156

x1.550M

60Hz

 3



19.6 mm
20 kN
40 kN

0.145 sec (7.5 ～ 19.6 mm 間)
0.043 sec (19.1 ～ 7.5 mm 間)

AC200 V   50 / 60 Hz
約37 kg

model MNC20V

60Hz
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157

クランプ確認
近接スイッチ

アンクランプ確認
近接スイッチ
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M50 x1.5

Ø
12
8

Ø 112
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エアブリーザ
注油口

ギアモータ
1.5kW相当
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ISO9001 認証取得
本社・大分工場・山形工場

パスカル株式会社
本社 〒664-8502 兵庫県伊丹市鴻池２丁目14-7
TEL .  0 72 - 777 - 3521　FAX .  0 72 - 777 - 3520

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
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