
model

X 6308U-D
43719

MADE IN JAPAN

Pascal
Pump
air operated
reciprocate
hydraulic
pump

Pascal corporation

model

X 6308S-D
43719

MADE IN JAPAN

Pascal
Pump
air operated
reciprocate
hydraulic
pump

Pascal corporation

G1/4 ネジ　　 シールテープが不要

Rc (PT)1/4 ネジ シールテープが必要

ボンデットシール ( 付属 ) で
油圧をシール

シールテープ

配管継手

2010 年 3 月より前の出荷品

2010 年 3 月以降の出荷品

パスカルポンプの油吐出ポートについて

油吐出ポートには、Rc (PT) ネジと G ネジがあります。

配管時の作業性に優れ、シールテープの巻付不良
によるトラブルを防止できます。
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ポートタイプ
U

ポンプ銘板

ポンプ銘板

ポートタイプ
Sまたは無記号

油吐出ポート
G1/4 ネジ

ポートの色
グレー

油吐出ポート
Rc(PT)1/4 ネジ

ポートの色
黒

1

2

配管継手

コントロールユニット型式：  HCS, HCP, HCM または HCL   制御電圧  -H  ポンプ・回路記号

コントロールユニット型式：  HCS, HCP, HCM または HCL   制御電圧  -  ポンプ・回路記号


