
model X6308□- A

油吐出口

エア供給口

パスカルポンプ

油吐出口に対する
エア供給口の向きにより
A, B, C, D 型があります。
( 左図は A型です。)
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Pascal Pump model X6308□-A

本資料は、当社標準仕様のコントロールユニットに使用しているパスカルポンプ
の型式について説明しています。アイダエンジニアリング・コマツ産機等の機械
メーカー向け特殊仕様のコントロールユニットについては別途、資料をご請求
願います。
なお、2010 年 1 月以降に出荷しているパスカルポンプは、型式を表示しています
ので現物で確認いただけます。 パスカルポンプに型式表示がなく、コントロール
ユニットも本資料にない場合には、別途、コントロールユニットの写真を送って
いただければ幸いです。

プレス機械のクランプシステムを制御する当社標準仕様のコントロールユニット
にはモデル X6308□ -A 表示のポンプは使用していません。本資料を基に再度、
型式の確定をお願いします。

モデル X6308□ -A表示のパスカルポンプを
ご下命いただいた件について
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① 油吐出口のタイプ ② エア供給口

油吐出口に対して
エア供給口の向きが
90°ピッチで異なります。
( 下図参照 )

管用テーパネジ 
Rc(PT)1/4

管用平行ネジ
G1/4(ISO1179)

Rc (PT)1/4 ネジ シールテープが必要

シールテープが必要

配管継手

2010 年 3 月より前の出荷品

油吐出口のタイプ
Sまたは無記号

油吐出口
Rc(PT)1/4 ネジ

油吐出口の色
黒

S

G1/4 ネジ　　 シールテープが不要

ボンデットシール ( 付属 ) で
油圧をシール

2010 年 3 月以降の出荷品

配管時の作業性に優れ、シールテープの巻付不良による
トラブルを防止できます。

油吐出口のタイプ
U

油吐出口
G1/4 ネジ

油吐出口の色
グレー

U

配管継手
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プレス機械 コントロールユニットのパスカルポンプ型式コントロールユニットのパスカルポンプ型式表示 ( 参考 )



model X6308□-Dmodel X6308□-B model X6308□-C
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B
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X6308 ① - ②
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S 管用テーパネジ 
Rc(PT)1/4

管用平行ネジ
G1/4(ISO1179)

油油油

エアエア

エア

B DC

① 油吐出口のタイプ ② エア供給口

油吐出口に対して
エア供給口の向きが
90°ピッチで異なります。
( 下図参照 )
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プレス機械 コントロールユニットのパスカルポンプ型式コントロールユニットのパスカルポンプ型式表示 ( 参考 )



model X6308U-D

model HCP□-H2model HCS□-H2
(6ℓタンク )

パスカルポンプ X 1 台コントロールユニット

パスカルポンプ

シングルポンプ

油吐出口 G1/4
色： グレー

エア供給口 Rc1/4

model HCS□-H2
(4ℓタンク )

または
model HCP□-H2
(6ℓタンク )

(4ℓタンク )

model X6308U-D

1 ブロック型バルブ 1ブロック型バルブ
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プレス機械 コントロールユニットのパスカルポンプ型式

2010 年から製造している 1 ブロック型バルブ・シングルポンプのコントロールユニット



model X6308U-B

model X6308U-B

model HCP□-H22

コントロールユニット

パスカルポンプ

油吐出口 G1/4
色： グレー

エア供給口 Rc1/4

model HCP□-H22
(6ℓタンク )

パスカルポンプ X 2 台

(6ℓタンク )

1ブロック型バルブ

ツインポンプ
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プレス機械 コントロールユニットのパスカルポンプ型式

2010 年から製造している 1 ブロック型バルブ・ツインポンプのコントロールユニット



model X6308S-D

model X6308S-D

model HCP□-2model HCS□-2

パスカルポンプ X 1 台コントロールユニット

パスカルポンプ

油吐出口 Rc1/4
色： 黒

エア供給口 Rc1/4

model HCS□-2
(4ℓタンク )

または
model HCP□-2
(6ℓタンク )

スタック型バルブスタック型バルブ

(6ℓタンク )(4ℓタンク )

シングルポンプ
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プレス機械 コントロールユニットのパスカルポンプ型式

2003～2009 年に製造していたスタック型バルブ・シングルポンプの旧型コントロールユニット



model X6308S-B

model HCP□-22

パスカルポンプ

油吐出口 Rc1/4
色： 黒

エア供給口 Rc1/4

コントロールユニット

model HCP□-22
(6ℓタンク )

model X6308S-B
パスカルポンプ X 2 台

(6ℓタンク )

スタック型バルブ

ツインポンプ
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プレス機械 コントロールユニットのパスカルポンプ型式

2003 ～ 2009 年に製造していたスタック型バルブ・ツインポンプの旧型コントロールユニット



model X6308S-B

油吐出口 Rc1/4
色： 黒

エア供給口 Rc1/4

model HCF2

アクリルタンク (2ℓ)

パスカルポンプ X 1 台
model X6308S-B

パスカルポンプ

スタック型バルブ

(2ℓタンク )
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プレス機械 コントロールユニットのパスカルポンプ型式

1990 ～ 2006 年に製造していたスタック型バルブ・2ℓタンクの旧型コントロールユニット



model X6308S-C

パスカルポンプ X 1 台

油吐出口 Rc1/4
色： 黒

エア供給口 Rc1/4

model HUB2-2

アクリルタンク (2ℓ)

model X6308S-C
パスカルポンプ X 1 台

model X6308S-C
パスカルポンプ X 1 台
model X6308S-C

パスカルポンプ

(2ℓタンク )
model HUT-2
(2ℓタンク )

model HUC-2
(6ℓタンク )

スチールタンク (2ℓ) スチールタンク (6ℓ)
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プレス機械 コントロールユニットのパスカルポンプ型式

1990 ～ 2010 年に製造
していたアクリルタンク
のパワーユニット

2011 年から製造している
スチールタンクのパワーユニット

パワーユニットは手動操作のノンリークバルブとセットで使用されています。




